
Zadanie próbne kwalifikacji AU.54 – część praktyczna
Czas przeznaczony na zadanie: 180 minut

Zadanie

Należy przygotować nadruk na pudełko o formacie zewnętrznym wykrojnika 299x240 mm i zadruku 
2+0 (Czarny, Pantone 107C) według siatki wykrojnika dostarczonej w pliku wykrojnik.ai  Wykrojnik 
nie podlega modyfikacji. Szczegóły projektu opisane zostały w pliku wykrojnik_szkic. Wymagany jest 
spad w granicach 3-5mm – tło na kłaponie klejowym wyprowadzić na 5 mm.

Należy zwektoryzować i przygotować do użycia w kolorze czarnym:

•	 manta_logo o szerokości 75 mm
•	 CE_logo i RoHS_logo o wysokości 16 mm

Loga proszę pozostawić w nazwach pierwotnych i zapisać w formacie wektorowym.

Bitmapę webcam_W177_01 należy wyjąć z tła i przygotować w kolorze czarnym zachowując orygi-
nalną tonalność w dwóch wymiarach;

•	 na szerokość 60 mm i nazwać: kamera_60.tif
•	 na szerokość 30 mm i nazwać: kamera_30.tif

Kod kreskowy przygotować do użycia w kolorze czarnym i rozdzielczości 400 dpi nie zmieniając jego 
rozmiarów.

Dołączone teksty proszę zastosować wg opisów na szkicu. Czarne teksty powinny być nadrukowane.

Elementy graficzne, leżące na szkicu po środku linii punktowanej, należy wyśrodkować na ścianach 
pudełka. Należy zachować opisane szkicem odstępy od linii bigów i wykrawania.

Należy przygotować katalog o nazwie pudelko_Nazwisko z montażem o nazwie nadruk_Nazwisko 
(gdzie Nazwisko to nazwisko operatora przygotowującego projekt) i wszystkimi użytymi plikami gra-
ficznymi. Z gotowego montażu należy przygotować PDF produkcyjny z wykrojnikiem na osobnej 
warstwie (z możliwością wyłączenia) o nazwie produkcja_Nazwisko i dołączyć go do stworzonego 
katalogu.

Wszystkie nie zawarte w niniejszej instrukcji cechy produktu należy realizować w oparciu o szkic oraz 
poprawność techniczną zgodną ze sztuką.

Po skończonej pracy proszę zgłosić Asystentowi egzaminu chęć zgrania plików.



kłapon klejowy

logo Manta - 75 mm szerokości logo Manta - 75 mm szerokości

logo Manta
40 mm szerokości

(180 stopni)

kod na białym prostokącie
40x30 mm
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tekst_2; Myriad Pro bold 10/11,
100K, wyśrodkowany

tekst_1; Myriad Pro 

regular 9/11,

100K, wyśrodkowany,

słowa: specyfikacja, 

specification,

Producer - pogrubione

tekst_3; Myriad Pro bold 10/11,
100K, wyśrodkowany

tekst_4; Myriad Pro 
bold 17/19,

biały, wyśrodkowany
w czarnym prostokącie

50x25 mm

tekst_6; Myriad Pro bold 8/10,
biały, wyśrodkowany, 180 stopni

w czarnym prostokącie
40x10 mm

tekst_5; Myriad Pro 
bold 17/19,

biały, wyśrodkowany
w czarnym prostokącie

50x25 mm

Lorem ipsum


